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ENTREGA DE INFORMES A CONTABILIDAD
Na. DOCUMENTOS DE SOPORTE PRESENTADO
1 Sello de recibido en Recepcion X

Dictamen firmado en original y de aceptado
2 por revisores de la Divison de Desarrollo X
del PEE en diferentes Aspectos a su cargo

Carta de Aceptacién de Recibido el Servicio

3 vyloProducto de la Organizacion X
Beneficiada /AT.

Carta de Entrega del Servicio o producto

4 {Empresa/ técnico y o Consultor) X
(\) Listados de participantes / y productos
5 solicitados / fotografias / o constancia de X
material impresc entregado ( cuando
aplique)
Formate de Sancion Si la entrega del
6 informe y productos se encuentran fuera N/A
del tiempo establecido en contrato
POR LA DIVISION DE DESARROLLO DEL PEE|Gustavo Chiché / Administrador
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a) Datos Generales del Contrato:

No. de informe 1 (Final) )
Encadenamiento Asociacién Samutzense por Una Vida Solidaria —ASUVS- -
Nombre de la consultoria o Implementacion de un (1) Centro de Recepcion de
proyecto Productos en la Produccion de Cardamoma en la

Asociacion Samutzense por Una Vida Solidaria ~ASUVS-
ubicada en la Aldea Samutz, Municipio de Uspantan,
departamento de Quiché.

Monto total del contrato Q85,000.00 - L

Nombre del consultor Constructores de Occidente ~C.D.0.-< Y
Periodo del informe 04 de Diciembre de 2015 al 03 de Marzo 2,016 -
Fecha de presentacién del informe | 03 de Marzo de 2016 ~

Contrato No. CA-371-11-2015 /
Periodo de contratacion 04 DE Diciembre de 2015 al 03 de Marzo 2,016 ~
Ampliacion de contrato No hay ampliacion

*NOTA: Por correcciones técnicas a los productos, se presenta éste dictamen a fecha 14 de Marzo 2016. /

a) Revisidn en base a Términos de Referencia y Contrato:

Aprobado/N
No. Productos esperados Analisis ?oﬁgzg‘l::;g
nes )
Implementacion de un (1) centro de recepcion de
productos en la Asociacion Samutzense por Una
Vida Soclidaria, en la comunidad de Samutz,
Municipio de Uspantan, Departamento de Quiché,
cumpliendo con las siguientes especificaciones
técnicas y tomando en base los planos respectivos:
ggﬁgﬁ::gé%TéLPIMENSIONES LIS Se cppstaté la existencia del
1. 1 Bodega de 48.6 m2 (incluyendo area de :;gggggﬁ?;?:;%’;;% entro
techos con vaolado de 50 cm x lado). de Recepcién de Productos
11. 8 Zapataaéc():n dimensioén dde 0.'8 X OBdmlz tomandopen consideracion '
1 cgmento . 4,0 9.0' arena de rio, piearin las especificaciones y los Aprobado,
g&u;ﬁgt‘), hierro 2" grado 40 y alambre de materiales requeridos, a lo ) /
1.2. 8 columnas con dimensiones 2.42 m. alto, gg?r'esse gﬁgfataatﬁoq:;igg% 8
doble costanera de 4'x2" cemento UGC 4000, | coneSPo 22 2 =3
arena de rio, piedrin triturado, hierro 3/8" variacion alquna
grado 40, hierro %" grado 40, clavos , tabla y guna.
alambre de amarre.
1.3. 36 m2 de Selecto compactado. Dimension de
36 m2, 7 centimetros de espesos.
1.4. 36 m2 de piso de concreto T=0.07 mt.
cemento UGC 4000, arena de rio, gulas y
piedrin triturado.
1.5. 23 M de bordillo de ¢irculacion, con dimension
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0.20 x 0.45, de block tabique de 0.09 x 0.19 x
0.39.

1.6. 1 Estructura global, armada de costanera 3"x
2" para colocacién de la lamina y armado de
costanera de 4 x 2" para columnas.

1.7. Techo {color ladrillo) global, armado de lamina
troquelada Cal. 26 de 2.75 m, tornillos de
broca, costanera de 4 x 2"

1.8. 2 canales recoleclores de agua pluvial en
techos, de lamina galvanizada lisa calibre 26,
de 9 metros de largo clu.

1.9. 1 tanque vertical para agua. Depésito plastico
con tipo Rotoplast, con capacidad de 2000
litros el cual se debera de abastecer con el
agua que se recolecte con canales del techo.
(se debe dejar instalado).

1.10. Paredes {color blanco) global, armado de
lamina troquelada Cal. 26 de 2.25m, lamina
troquelada calibre 26 de 3 m, costanera,
lamina galvanizada calibre 26 tornillos de
broca, pintura anticorrosiva y solvente.

1.11. 2 ventanas. Estructura de metal 0.52 m, al
vertice x 1.25, tipo sifon con malla metalica.

1.12. 1 puerta. De estructura de metal 1.25x
2.30m.

1.13. 1 panel solar, con su unidad de carga e
instalacion de cuatro bombillas ahorradoras

de 20 wats c/u.
1.14. 2 laminas traslucidas plasticas de 6 pie?{

largo, calibre 28.

CANTIDAD DE MATERIALES:

45 Bolsas de 42.5 kg Cemento UGC 4000

4  Metros Cubicos Arena de Rio

4  Metros Cubicos Piedrin Triturado

8 Varilla de Hierro 2" Grado 40

8 Varilla de Hierro 3/8” Grado 40

20 Varilla de Hierro 4" Grado 40

18 Libras de Alambre de amarre

8 Libras de Clavo de 2"

1 Docena de tabla 1 x 8 pies, 0.5" de espesor
110 Block Tipo tabique de 0.09 x 0.19 x 0.39'mt
14 costanerade 4 x 2"

28 costanerade 3 x 2"

1 angular de 2"

3 capotes metalicos estandar de 8 pies.

25 libras de Electrodo de 3/32", punto verde

1 gula para pavimento

18 ldminas troqueladas calibre 26 H = 2.25 mt
6 laminas troqueladas calibre 26 H = 3.00 mt
17 laminas troqueladas calibre 26 H = 2.75 mt

2 laminas traslucidas trogueladas de 1.80 mt
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4 galones de pintura anticorrosiva negra
2 galones de solvente
8 platinas de 0.20 x 0.20 mts
32 tornillos para pernes de columnas
32 tornillos para platina
460 tornillos para lAmina punta broca de 2"
4 lamparas ahorradoras Tipo Led
6 ductos eléctricos de 4"
12 Metres de cable THW # 12
1 Interruptor simple
2 Cajas plasticas rectangulares
5 cajas plasticas octagonales
1 panel solar de 250 Watts
1 controlador analogo
1 Bateria de carga profunda
1 Inversor de corriente /
b) Evaluacién del servicio prestado:

No. Criterio de Evaluacién S NO

1 Entrega en Tiempo X

2 Cumplimiento de especificaciones X

. . Bueno | Regular | Malo
3 Calidad del Servicio
X /
Nombre especialisia##Sht 3 argo Rodolfo Rafael Sanchez Narciso.
-~
Firma: ,,,,,‘_,,...{,,ﬂ-u—_; Fecha: 14 de Marzo de 2016

Firma:

T T -y

\Bu\m Oomnf\w:\-
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Fecha: z2 \‘03 \




FORMATO CODIGO F-C.002
@ % EVALUACIONDE  |version 2
ACEXPORT gsania PR A RROORESDE  [rmmem | ovoszon
CONSULTORIA Y
ASISTENCIA TECNICA | /"N 101
Divislén de Desarrollo
Programa de Encadenamiantos Empresariales
EVALUACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
Y ASISTENCIA TECNICA
Intermedia Final
Evaluacién: | | x |

Nombre del Proveedor:

Construclora de Qccidente

Nombre del Serviclo:

Implementeacidn d& un (1) centro de recepcitn de productos en la produccién de cardamomo en la Asociacién Samutzense Por Una Vida Solidania -ASUVS-
ubicada en la Aldea Sautz, Municipio de Uspantén, Departamenio de Quiché.

Nombre del Encadenamlento:

_Asociacién Samuizense Por Una Vida Solidaria

Proyecto:

PROYECTO CADENAS DE VALOR RURALES

CALIFICACION | TOTAL

Cumplimiento de Tiempo 51 NG
1 |Cumplimiento de tlempos en entrega de informes. 15 X D
Especlificaciones Sl NO 'y
Cumple con las especificaciones y calidad técnica de redaccién de 10 |
. X 7
informes R0
Punteo final de m_l_uncl_dn 25 i '_ ; |
{Tlempo y espacificaclones) | [ I
CALIFICACION |
Calldad del serviclo ! ;
Malo Reagular Bueno i M-—
3 |Calidad de los productos desamoltados por et Consultor 25 X ' ii.' 2
Capacidad de retroalimentar al Programa de Encadenamienlos
a Empresariales, para buscar solucién a situaciones de posible riesgo en 10 X
|la organizacién donde se brindé el servicio de consultoria o asistencia T L
técnica. A
5 |Calidad del trabajo en campo 15 X y l"_ t j
5 Satisfaccion de los grupos bensficlarios respacto a los productos 25 X A
obtenidos mediante la consulioria brindada 128
Punteo final de evaluacidn : | 3|
(Calidad del Servicio) U | 15
| PUNTEQ TOTAL EVALUACION [ 100 ) | res ]
Resomen de evaluacién del serviclo prestado:
No. | Criterio de Evaluacin ] NO
1_|Entraga en Tiempo x g
2 |Cumplimiento de espacificaciones X
Malo | Regular | Bueno
3 |Calidad de! Servicio X
Comentario:
Fecha : 03 de Marzo de 2016
Firmma

Responsable de efecucldn: Rodolfo Rafael Sanchez Narclso




Constructores
de Occidente

disefio-construccidn-supervision
Quetzaltenango 03 de Marzo de 2016

Sefiores

Programa de Encadenamientos Empresariales
AGEXPORT

Presente

Estimados Sefiores:

El motivo de la presente es para hacer entrega del INFORME FINAL de la consultoria ;
IMPLEMENTACION DE UN (1) CENTRO DE RECEPCION DE PRODUCTOS EN LA
PRODUCCION DE CARDAMOMO EN LA ASOCIACION SAMUTZENSE POR UNA VIDA
SOLIDARIA -ASUVS- UBICADA EN LA ALDEA SAMUTZ, MUNICIPIO DE USPANTAN,
DEPARTAMENTO DE QUICHE. Segtin contrato No. CA-171-11-2015.

$e ha cumplido con la entrega de Una bodega, tal y como se especifica en los TDR,
cumpliendo con las siguientes caracteristicas:

DESCRIPCION Y DIMENSIONES DE LA CONSTRUCCION

Na. DESCRIPCION CANTIDAD ”ﬂ%:e ESPECIFICACIONES
@°6 m
1 | Bodega 7 m {incluyendo drea da techos ¢on
volatio de 50 cms x lado)

UGcDinansidn de 0.8 X 0.8 m*, cemenio
. 4000, arena de rio, piedrin
1.1 | Zapatas 8 unidad triturado, hierro %" grado 40 y alembre
de amarra.

Dimensiin 242 m. alto, daoble
coslanera de 4%2°, cemento UGC
12 ] Columnas 8 unidad 4000, arena de rio, piedsrin triturado,
hierro /8" grado 40, hierro %" grade
40, clavos, tabla y alambre de amarre.

Dimensién de 36 m?, 7 centimetros de

1.3 | Selecto sctado
3 comp 36 m® .
14 Piso de concrelo T= 38 me Dimensidn 36 m?, cemento UGC 4,000,
- 10.07Tmt arena de rio, guias y piedrin triturado,
R i Dimensiébn 020 x 045, de biock
1.5 | Borddle da circulacién 23 M tabique de 0.08 x 0.19 x 0.39
Amada de coslenera 3" x 2° para
1.6 | Estructura 1 global colocacién de la l&mina y amado de
castanera de 4x2° para columnas.
Amado de lémina froquelads Cal. 26
1.7 | Techo (color ladrillo) 1 globat de 2.75 m, tomillos de broca, costanera
de 4x2°
18 Cangles recolectoras de 2 unidad Limina galvanizada lisa calibra 26, de
" | agua pluvial en fechos 9 metros de largo C/U
Deposito plastico con fipo Rotoplast,
. con capacidad de 2000 ktros & cual se
19 ':'anquz verfials " pasa 1 unidad deberd de abastecer con el agua que
gua sa recolecie con canales del techo. (se

debe dejar insialado’

7° avenida "A" | 1-53 Zona |
Quetzaltenango

\/
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Armmade de ldmina troquelada Cal. 26
de 2.25m. ldmina troquetada calibre 26

1.10 { Paredes (color blanco) 1 global de 3 m, costanera, lAmina galvanizada
calive 26 tomiloc de broca, pintura
anticorrosiva y saivente,

Estructura de melal 0.52 m. al vértioe x
i<lt | Verfana 2 unidad |4 55 m. tipo sifdn con malla metlica
UNIDAD DE

No. DESCRIPCION CANTiIDAD MEDIDA ESPECIFICACIONES

1.12 | Puerta 1 unidad Estructura de metal 125X 23 m.

C /] Panet solar con su unidad de carga e

1.13 | Panel solar 1 Unidad instalacidn de cuatro bombillas

ahorradoras de 20 wats. clu

Agradeciendo de antemano su atencién me suscribo se ustedes.

Atentamente,

Gerente general

C.D.O. Constructores de Occidente

7% Avenida “A™ 11-53 Zona 1 Quetzaltenango

7% avemnda A" | 1-53 Zona |
Quetzaitenango

N



Aldea Samutz, Uspantan, Quiché. Jueves 3 de marzo de 2016.

Sefiores AGEXPORT

Asociacion Guatemalteca de Exportadores

Division de Desarrollo

Programa de Encadenamientos Empresariales —PEE-
Ciudad de Guatemala.

Apreciables seficres:
Reciban un cordial saludo por parte de la Asociacion Samutzense por una Vida Solidaria —ASUVS.

Dentro del marco de colaboracion del Programa Encadenamientos Empresariales de
AGEXPORT/AID, en el cual fue favorecida nuestra organizacién con la Consultoria Implementacién
de un (1) Centro de Recepcion de Productos en la produccién de cardamomo en la asociacién
Samutzense por una Vida solidaria — ASUVS - ubicada en la aldea Samutz, Municipio de Uspantdn,
Departamento de Quiché”, por el presente medio hacemos constar de lo siguiente:

Damos por recibido a satisfaccion el producto “Un (1) centro de recepcién de productos, en la
produccion de cardamomo”, con las siguientes especificaciones técnicas:

DESCRIPCION Y DIMENSIONES DE LA CONSTRUCCION

UNIDAD DE

No. DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA ESPECIFICACIONES
48.6 m*
7 | Bodega 1 m? {incluyendo drea de techos con
volado de 50 cms x lado}
Dimensién de 0.8 X 0.8 m? cemento
1.1 | Zapatas 8 unidad UGC 4000, arena de rio, piedrin

triturado, hierro %" grado 40 y alambre
de amarre.

Dimensién 2.42 m, alto, doble costanera
de 4"x2", cemento UGC 4000, arena de
1.2 | Columnas 8 unidad rio, piedrin triturade, hierro 3/8" grado
40, hierre %" grado 40, clavos, tabla y
alambre de amarre,

Dimensién de 36 m?, 7 centimetros de

1.3 | Selecto compactade 36 m? espesor.

14 Piso de concreto T= 36 m? Dimensién 36 m?, cemento UGC 4,000,
1 0.07 mt arena de rfo, gulas y piedrin triturado.

1.5 1 Bordillo de circulacion 23 M Dimensién 0.20 x 0.45, de block tabique

de 0.09x0.19x0.39




UNIDAD DE

No. DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA ESPECIFICACIONES
Armada de costanera 3" x 2" para
1.6 | Estructura 1 global colocacion de la lamina y armado de
costanera de 4x2° para columnas.
Armado de lamina froquelada Cal 26
1.7 | Techo {color ladrilio} 1 global de 2.75 m, tornillos de broca, costanera
de 4x2"
18 Canales recolectoras de 2 unidad Lamina galvanizada lisa calibre 26, de
* | agua pluvial en techos 9 metros de largo C/U
~ {Deposito plastico con tipo Rotoplast,
- con capacidad de 2000 litros el cual se
18 Tanque vertical para 1 unidad deberd de abastecer con el agua que
agua
se recolecte con canales del techo. (se
debe dejar instalado)
Amado de lmina troquelada Cal. 26
de 2.25m, lamina troquelada calibre 26
1.10 | Paredes (color blanco) 1 global de 3 m, costanera, ldmina galvanizada
calibre 26 tomillo de broca, pintura
anticorrosiva y solvente.
. Estructura de metal 0.52 m. al vérice x
LU A 2 unidad {425 m. tipo sifén con malla metalica
1.12 | Puera 1 unidad Estructura de metal 1.25 X 2.3 m.
Panel solar con su unidad de carga e
1.13 | Panel solar 1 Unidad instalacién de cuatro  bombillas
ahorradoras de 20 wats. ciu
1.14 Lf;r:tlina Ll 2 Unidad Lamina trasiucida plastica de 6 pies
plastica de largo, calibre 28

En la cual utilizaron los siguientes materiales:

MATERIAL UNIDAD ) OR
Cemento UGC 4000 Bolsa de 42.5 kg 45
Arena de Rio Metros Cubicos 4
Piedrin Triturado Metros Cabicos 4
Hierro % * Grado 40 Varilla 8
Hierro 3/8" Grado 40 Varilla 8
Hierro %" Grado 40 Varifia 20
Alambre amarire Libra 18
Clavo de 27 Libra 8
Tabla 1x8 pies, 0.5" de espesor Docena 1
Block Tipo tabique de 0.09 x 0,19 x 0,39 mt Unidad 110
Costanerade 4 x 2 Unidad 14




MATERIAL UNIDAD DAl FOR
Costanerade 3 X 2" Unidad 28
Angular de 2° Unidad 1
Capote Metalico estandar de 8 pies Unidad 3
"Electrodo de 3732, punio verde Libra 25
Gulas para pavimento Unidad 1
Lamina Troquelada calibre 26 H = 225 mt Unidad 18
Lamina Troguetada calibre 26 H = 3,00 mt Unidad 6
Lamina Troquelada calibre 26 H = 2.75 mt prepintada Unidad 17
Lamina Traslucida troquelada de 1.80 mt Unidad 2
Pintura anticorrosiva negra Galones 4
Solvente Galones 2
Piatina de 0.20 x0.20 mts Unidad 8
Tornillos para pemos de columnas Unidad 32
Tornillos para platina Unidad 32
Tornlilos para lAmina punta de broca de 2" Unidad 450
Lampara ahorradoras Tipo Led Unidad 4
Ducto eléctrico de 3/4" Unidad -]
Cable THW #12 Metros 12
Interruptor simple Unidad 1
Cajas plasticas rectanguiares Unidad 2
Cajas plasticas octagonales Unidad &
Panel solar de 250 Watts Unidad 1
Controlador anlogo Unidad 1
Bateria de canga profunda Unidad 1
Inversor de corriente Unidad 1

Por lo tanto, agradecemos del apoyo brindado a nuestra organizacion que tanto lo necesita.
-~

A

Atentamente,
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INFORME No 1
(Informe Final)

Implementacién de un (1) Centro de Recepcién de Productos en la
Produccién de Cardamomo en la Asociacién Samutzense por Una Vida
Solidaria —~ASUVS- ubicada en la Aldea Samutz, Municipio de
Uspantan, departamento de Quiché.
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& % VERSION N° 1

DIVISION DE DESARROLLO
PROGRAMA DE ENCADENAMIENTOS EMPRESARIALES

INFORMES TECNICOS (MENSUAL Y FINAL)

Informe no. 1 (FINAL) 7 -~

Periodo a informar: 04 de Diciembre de 2015 al 03 de Marzo de 2016

.

Encadenamiento

Asociaciébn Samutzense’ Por Una Vida Solidaria
—-ASUVS-

Nombre de la consultoria o Asistencia

Implementacién de un (1) Centro de Recepcitn de
Productos en la Produccién de Cardamomo en la
Asociacién Samutzense por Una Vida Solidaria —

Técnica ..
ASUVS- ubicada en la Aldea Samutz, Municipio de
Uspantén, departamento de Quiché. y

Nombre Consultor o Asistente Técnico: C.D.O. Constructores de Occidente /

1. Actividades Realizadas

a)
b)

<)
d)
e)
f)

g
h)

)

k)

TRABAJOS PRELIMINARES (Limpieza del terreno eliminando material vegetal) —

TRAZO Y NIVELACION (Corte de terreno para dejar plano el terreno que el drea de construccion
estuviera en el mismo nivel) —

CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLUMNAS (Armado de hierro de refuerzo y fundicién de
concreto en formaleta) —

COLOCACION DE MATERIAL DE BASE (Colocacion de material seleccionado compactado por
medios manuales) —

BORDILLOS DE Q.10 X 0.45 M — (Construccidn de bordillos con elementos de seccién constante
alrededor del drea de construccién) —

FUNDICION DE PISO T = 0.07 M (Colocacién de concreto en el interior de bordillos con un espesor
de 7.00 centimetros) —

CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y TIJERAS. (Fabricacién de columnas y tijeras mediante la unién
de costaneras con soldadura continua, también se soldaron las platinas —

COLOCACION DE COLUMNAS Y TIJERAS (En el taller ya se tenian fabricadas las columnas y las
tijeras por lo cual se trasladaron estos elementos a la obra para su colocacién. Tanto las columnas
como las tijeras o tendales se anclaron con tornillos ubicados en los agujeros de las platinas unidas a
los elementos). —

TECHO DE ESTRUCTURA METALICA (Después de haber construido la estructura a base de
costaneras metdlicas dobles, unidas a través de soldadura, se colocaron segmentos de angular de 27
sobre las tijeras, teniendo ya colocados los segmentos de angular se procedit a colocar las costaneras
de 3" x 27 y se colocd la ldmina troquelada con sujecién de tornillos punta de broca) —
CUBIERTA METALICA LATERAL (Se realizé la colocacién de costaneras de 3" x 2" entre columnas
para darle mayor rigidez a la estructura. Teniendo lista ia estructura se procedio a la colocacion de
las ldminas, sujetadas por medio de tornillos punta de broca, cabe mencionar que en la cubierta se
dejaron las aberturas para las ventanas y puerta). —

COLOCACION DE CANALES (Se realizé la instalacién de Los Canales que van a servir para recolectar
el agua proveniente de la lluvia en ambos lados del techo. —
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m)

n)

o)

COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS (Las puertas se trastadaron a la obra ya que previamente
fueron fabricadas y en obra fueron instaladas con todo sus elementos ademés de aplicarles una la
ultima mano de pintura anticorrosiva) —

ACABADO FINAL (Se aplicS pintura anticorrosiva a las partes de las costaneras donde por alguna
razén sufrié algin tipo de dafio en su estructura. También se dejaron pintadas las laminas en su parte
exterior de acuerdo a los colores designados previamente.

{PANEL SOLAR) Se realizo la instalacidon del panel solar incluyendo las conexiones necesarias para el
funcionamiento de las lJuminarias.

DEPOSITO PLASTICO (Se realizé la instalacion del Deposito para almacenamiento del agua
proveniente de la lluvia).

Metodologia utilizada

a)

b)

q

d)

e)

h)

TRABAJOS PRELIMINARES

Auxiliados de herramientas - Piochas, palas, azadones -Se realizaron la limpia. chapeo, tala y
remocién de capa vegetal del terreno designado para la construccidn de la unidad de inocuidad
TRAZO Y NIVELACION

Se marcé el drea del terreno donde se construye la estructura formando el terraplén hasta dejarlo al
mismo nivel de acuerdo a las dimensiones que se marcan en los planos

CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y COLUMNAS

En los trabajos de albaniler(a se inicié a excavar la seccidn de las zapatas para colocar el emparrillado
de varillas de hierro de ¥2", juntamente se estaba construyendo el armado de las columnas con hierro
de 3/8" y estribos de hierro de V4"para luego unirlas con el armado de la zapata, luego de realizar
la unién zapata - columna, se procedid al vaciado del concreto hidréulico.

COLOCACION DE MATERIAL SELECCIONADO

Se procedid a colocar el material para la base del piso, previamente humedecido para ser
compactado.

COSTRUCCION DE BORDILLOS DE Q.10 X 0.45 M

Se realizd la construccidn de los bordillos mediante elementos prefabricados con sus refuerzos
respectivos, también se les aplico un acabado final que corresponde a repello remolineado. Adicional
a ello también se aplicé pintura a base de solvente.

FUNDICION DE PISO T = 0.07 M

Se procedid al vaciado del concreto, a base de cemento + agregados y agua, para posteriormente
inducirles las juntas de construccién.

CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y TIJERAS

En el taller de la empresa se inicié con los trabajos de herrerla en los cuales se empataron o unieron
las costaneras mediante soldadura continua para formar las columnas y tijeras, se realizaron los cortes
a los extremos de las costaneras para formar el angulo de inclinacién del techo, de acuerdo a lo
especificado en planos.

También se colocaron las platinas de 0.20 x 0.20 x 3/16™ y se unieron sobre las columnas de concreto,
cabe mencionar que se les aplica la primera mano de pintura anticorrosiva para proteger los
elementos de la intemperie.

COLOCACION DE COLUMNAS Y TIJERAS

Se empalmaron los elementos de columnas v tijeras respectivamente, las columnas con los pernos
anclados a la cimentacién por medio de platinas previamente colocadas, las tijeras se colocaron sobre
las columnas con sus respectivas platinas y pernos. Se utilizé equipo de soldadura, también cortadora
de hierro, pulidora, barreno, compresor para pintar y herramienta menor

TECHO DE ESTRUCTURA METALICA

Se colocaron las costaneras de 3™ x 2" para soporte de la ldmina en las dos aguas del techo, luego
por medio de barrenos eléctricos se sujetaron los tornillos traspasando la ldmina troquelada hasta
llegar a las tijeras.
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j)  CUBIERTA METALICA LATERAL

k)

m)

n)

Se colocaron las costaneras de 3™ x 2" entre las columnas para tener la base para la colocacién de la
lamina troquelada, éstas costaneras fueron unidas mediante soldaduras para evitar que se deslicen.
CANAL DE RECOLECCION

Se fabricaron los canales para recoleccién del agua de lluvia, en el taller para posteriormente llevarlos
a su instalacion, se fabricaron con lémina galvanizada calibre 26 y se sujetaron a la estructura por
medio de pescantes de hierro plano de 34™.

INSTALACION DE DEPOSITO

Se realizé la instalacién del Depdsito pléstico de almacenamiento con una capacidad de 2,500 litros,
sobre una base de concreto de 1.50 x 1.50 metros, y mediante tuberia PVC se realizé la conexion de
las dos bajadas pluviales de cada canal del techo.

COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS

Se procedio a la instalacién de las ventanas y de la puerta, las cuales fueron sujetadas con la estructura
principal de la Bodega. a la puerta solamente se le dejo un pasador para que sea colocado un candado
como medio de seguridad.

PANEL SOLAR

Se realizé la instalacién de los paneles solares para proporcionar una capacidad de 250 watts,
incluyendo los componentes correspondientes, dejando las conexiones para proporcionar energia a
las luminarias.

3. Productos Obtenidos

DESCRIPCION Y DIMENSIONES DE LA CONSTRUCCION
[N e i Sl e T | e ) N e D e R |
No. RENGLON CANTIDAD | UNIDAD|  AYANCE CraBAL
1.0 | Bodega 1.00 unidad 100.00%
1.1 | Zapatas B.00 unidad 100.00%
1.2 | Columnas 8.00 unidad 100.00%
1.3 | Selecto compactado 36.00 m? 100.00%
1.4 | Piso de concreto T=0.07 mt 36.00 m2 100.00%
1.5 | Bordillo de circulacién 23.00 ml 100.00%
1.6 | Estructura 1.00 global 100.00%
1.7 [ Techo de Lamina {Color rojo) 1.00 global 100.00%
1.8 gﬁj‘:ﬁ'a?‘eﬁe;;’igfm‘ de agua 200 | unidad 100.00%
1.9 | Tanque Vertical para agua 1 unidad 100.00%
1.10 | Paredes {Color blanco) 1.00 global 100.00%
1.11 | Ventana 2.00 unidad 100.00%
1.12 | Puerta 1.00 unidad 100.00%
1.13 | Panel Solar (Incluye instalacién) 1.00 unidad 100.00%
1.14 | Lamina traslucida plastica 2.00 unidad 100.00%
TOTAL / 1.00 BODEGA 100.00%
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4. Problemas detectados
El terreno destinado a la Construccidn de 1a bodega se encuentra en un drea donde se cuenta con
nacimientos o afluentes de agua. lo que proporciona un lugar himedo, debido a ello se deberd de
aplicarle pintura anticorrosiva periédicamente a los elementos metalicos, para que disminuya el proceso
de oxidacién de los materiales.
En cuanto a las instalaciones del Panel Solar y las luminarias, se de]é de acuerdo a lo contratado con una
variacién interna en cuanto a |as conexiones, ya que los proveedores nos aconsejaron dejar las luminarias
con un voltaje de Corriente Directa de 12 voltios ya que la bateria posee ese voltaje. En la conexidn
C ) anterior se utilizaba el Inversor de Corrlente para proporcionar que las luminarias fueran de Corriente
Alterna de 120 Voltios, lo cual produce perdida de energfa reduciendo el tiempo de vida de las luminarias,
En la nueva conexi6n las luminarias son alimentadas directamente con el voltaje de ia bateria,
proporcionando una eficiencia en el circuito.

5. Actividades a realizar en el préximo periodo
No aplica, se ha cumplido con el 100% de la Consultorla

6. Observaciones
Debido a las caracteristicas de los materiales que son utilizados, se deberd de mantener alrededor de la
Bodega, las dreas limpias para que no se estanque el agua, y este puede afectar en mayor grado el proceso
de oxidaci6n de las partes metélicas. Se propone que alrededor del perfmetro de la Bodega se pueda
colocar una capa de pledrin para que la filtraclén del agua sea con mayor rapldez.
Se deberé de realizar un chapec de la vegetacién que se encuentran rodeando la bodega para evitar
acumulacién de lodos.

¢

Firma Técnico o Consuitor
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ANEXOS

L. Carta Aceptacion Organizacién Beneficiaria,

. Carta de Entrega def Técnico o Consultor

Iit. Carta de aceptacidn del informe y los productos de la Asistencia Técnica o Consultoria por parte

del Especialista de Negocio
. Fotografias (2 a 5 por informe, en donde se reflejen las actividades realizadas durante el mes,

en el caso de los informes técnicos y parciales de consultorfa, y en el caso de los informes finales,
fotografias que evidencien el desarrollo de la consultorfa).



Constructores
de Occidente

— d‘tsn'io-con:tmcd&n-n_rpm'isiﬁn
INFORME FOTOGRAFICO
Piso + bordillos [

Estructura metdlica

‘ --n%\_ | 't

il \\\\

"'um\ I |

B Jmmim N
| 'J
I

1 !!15%’!!!!! i

! 11
| - |

7° avenida "A” 11-53 Zona |
Quetzaitenange

K



Constructores
de Occidente

d‘un'm-causmwn'én-nyxrvbién

Panel Solar de 250 Watts F

Sistemma de Numinacién

7° avemda “A" 1 1-53 Zona |
CQuetzaltenango



@

Constructores
de Occidente

d‘:sa'io-mrmm’&u-ﬂg:misién

Ventanas Tipo Sifén

Jig g

WTELT " R
= i

L Y

7° avemda "A” 11-53 Zona |
Quetzaltenango



Constructores

d‘uﬂ’w-con:h'uccidn-ny:mvisidn

Canal de Recoleccién de Aguas Pluviales

=

i
Techo + lamina traslucida /

7° avenida "A" | 1-53 Zona |
Quetzaltenango

de Occidente

b

b



